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Budowa chodnika w Lubieszynie

D-02.03.01.  WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypéw przy: Budowie chodnika w Lubieszynie
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac przy wykonywaniu nasypow przy:
Budowie chodnika w Lubieszynie.

Zakres robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D-02.00.01.

1.5. Ogolne wymagania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ustalenia ogdine

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do tego celu, to znaczy takich,
ktore spetniajg szczegdtowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz dodatkowe wymagania okreslone w ST i sg
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badar laboratoryjnych, okre$lonych w punkcie 6 ST D-02.00.01. W przypadku
stosowania materiatow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w tablicy 3. Jezeli Wykonawca
wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatéw o ograniczone;
przydatnosci, okreslonych w ST lub przez Inzyniera, to wszelkie takie cze$ci nasypu zostang przez Wykonawce na jego
koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwo$ciach. Warto§¢ wskaznika réznoziarnisto$ci "U"
gruntéw uzytych do budowy nasypéw powinna by¢ zblizona do 5.

2.2. Grunty uzyskane z wykopow

Grunty uzyskane z wykopdw nalezy wbudowaé w cato$ci w nasyp zgodnie z Dokumentacjq Projektowg z
zachowaniem warunkéw podanych w p.2.1.

2.3. Grunty z wykopu

Grunt przepuszczalny do wykonania nasypdw Wykonawca uzyska z wykopu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przydatno$¢ gruntu z wykopu na wykonanie nasypu.
3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreSlono w ST D-02.00.01. W tablicy 4a i 4b podano
orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
InZyniera.
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Tablica 3. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205
Przeznaczenie Przydatm'e b'ez Przyd.atng z Tres$¢ zastrzezen Nieprzydatne
zastrzezen zastrzezeniami
a) zwiry, pospotki, | a) piaski pylaste i | gdy pory w materiale | @) ity o granicy ptynnosci
piaski grube, gliniaste oraz pyly | gruboziarnistym bedg powyzej 65%
$rednie i drobne piaszczyste wypetnione gruntem lub | b) grunty
naturalne i materiatem drobnym, gdy niezageszczalne,
tamane zalegajg W  miejscach ktorych  najwieksza
suchych i zabezpie- gesto$¢ jest mniejsza
czonych od wod niz 1.5 Mg/m3 ale bez
gruntowych i zalewanych auzli i popiotow
lotnych
b) gliny i ity o granicy | w miejscach suchych i | c) grunty organiczne
ptynnosci do 40% przejsciowo zawil-
goconych
Na dolne warstwy c) gliny i ity o granicy | do nasypéw nie wyzszych
nasypow  ponizej ptynnosci 50% niz 3 m i zabezpieczonych
1.2 m od niwelety przed wilgocig
d) gliny i ity o granicy | pod warunkiem ulepszenia
ptynnoSci  powyzej | wapnem lub popiotami lot-
50% nymi
e) grunty o wilgotnosci | pod  warunkiem  prze-
wiekszej od 1.25 | suszenia
wilgotnosci optymal-
nej
Na gorne warstwy | zwiry, pospotki i piaski
nasypow, pod | grube, $rednie i
nawierzchnie¢  lub | drobne
warstwe odcinajacq
Tablica 4a. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego.
Grunt niespoisty - piasek, zwir,
Dziatanie Rodzaj pospotka
sprzetu sprzetu wa?srtl\l:; :vccm liczba przejazdow Uwagi
1.Walce gtadkie 10-20 4-8 do  zageszczania  gornych
warstw,
Statyczne 2.Walce okotkowane - do mokrych gruntdw nie nadajg
SIg,
3.Walce ogumione (samojezdne i 20-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw
przyczepne)
4 Plyty spadajace (ubijaki) - do mokrych gruntdw nie nadajq
sie
5.Szybko uderzajace ubijaki 20-40 2-4
Dynamiczne 6.Walce wibracyjne:
-do5ton 30-50 3-5
-5-8ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7.Piyty wibracyjne: zaleca sie przy  waskich
- lekkie 20-40 5-8 przekopach
- ciezkie 30 - 60 4-6
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Tablica 4b. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu spoistego.
Grunt spoisty
Dziatanie Rodzaj pyly, ity Uwagi
sprzetu sprzetu el liczba przejazdow
warstwy w cm
1.Walce gtadkie 10-20 4-8 do  zageszczania  gérnych
warstw,
Statyczne 2.Walce okotkowane 20-30 8-12 do mokrych gruntéw nie nadajg
sie,
3.Walce ogumione (samojezdne i 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntow
przyczepne)
4 Plyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie nadajg
sie
5.Szybko uderzajace ubijaki 10-20 2-4
Dynamiczne 6.Walce wibracyjne:
-do5ton - -
-5-8ton 20-30 3-4
- ponad 8 ton 30-40 3-4
7.Piyty wibracyjne: zaleca sie¢ przy waskich
- lekkie - - przekopach
- ciezkie 20-30 6-8
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p.4 ST D-02.00.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykop

5.1.1.  Miejsce wykopu

Miejsce wykopu gruntu zostanie wybrane przez \Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
5.1.2.  Zasady prowadzenia robét w wykopie

Pozyskiwanie gruntu z wykopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnoSci
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na jakg nalezy
oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z wykopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru zwigzanego z wykonaniem wykopdw i opfacone przez
Zamawiajacego tylko wdéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera. O ile to konieczne wykop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Dno i skarpy wykopu po
zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i
skarpach wykopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacie wedtug odrebnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.  Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyé roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.2.1.1. Zageszczenie gruntow w podfozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 5, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 5 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza
to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.
Tablica 5.Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia dla podfoza nasypdw do glebokodci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is
do 2 metréw 1.00
ponad 2 metry 0.97
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5.2.2.  Zasady wykonania nasypéw
5.2.21. Ogoine zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. W celu
zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szeroko$ci.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzetu

uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze

spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % +-1% na zewnatrz korpusu drogowego. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
e) Gorng warstwe nasypu o grubosci 0,50 metra (wymiana gruntu) nalezy wykonaé z materiatu niewysadzinowego
spetniajgcego nastepujace warunki;
- zageszczalnosci, okreslonej zaleznoscig :

dso
U= >5
d1o

gdzie : U - wskaznik réznoziarnisto$ci ,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,,

d1o- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca ,

oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zageszczenia warstwy réwnego 1.00 wediug BN-77/8931-12

- wodoprzepuszczalno$ci; warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci °k” powinna by¢ wigksza od

8 m /dobe.
Oprocz wymienionych wiadciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy wymiany nie powinno zawieraé
zanieczyszczen obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3 %,

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
5222 Wykonanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10 % jej warto$ci. Na warstwie gruntu spoistego,
uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtbérnym zageszczeniem nie wolno
uktadaC nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umozliwia
wznoszenie nasypu o wlasciwosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowej, na przyktad poprzez wbudowanie mokrego
gruntu migdzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o
wydanie odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p. 5.2.2.1., poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszycC jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.2.3. Wykonanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow spoistych zamarznigtych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane zamarzniete grunty
niespoiste, jednak ilo$¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekracza¢ 1/3 uktadanego jednocze$nie
gruntu niezamarznietego. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypédw powinno byC przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.2.3.  Zageszczenie gruntdw
5.2.3.1.  Ogdlne zasady zageszczania gruntéw

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
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5.2.3.2.  Grubo$c warstwy

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu
oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslié doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3.5. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw réznych gruntéw oraz
liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.2.3.3.  Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg +10, -20 % jej
wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej warto$ci to wilgotno$¢
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10 %
jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do optymalnej, to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwiocznie, nie dopuszczajac do zmiany wilgotno$ci gruntu. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okre$long w punkcie 6.2.2.
5.2.34. Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia
na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02,
nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia s,
wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
cafej szeroko$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6. Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu
stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Tablica 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 100
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety
rob6t ziemnych 2.0 m 1.00
Warstwy nasypu na gtebokosci od niwelety robot
ziemnych ponizej 2.0 m 0.97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, 0 ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.2.3.5.  Prébne zageszczenie

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne zageszczenie gruntdw w celu okreslenia grubo$ci warstw i liczby
przejS¢ sprzetu zageszczajacego, gwarantujgcych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. W takim
przypadku witasciwe roboty zwigzane z wykonaniem korpusu mogg by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow
proby przez Inzyniera. Poletko do$wiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu, o minimalnej powierzehni 300 m? powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci 3,5 - 4,5 metra
kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢, z tym, ze wszystkie muszg
miescic sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.

Wilgotno$¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjq podang w p. 5.2.3.3. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic
wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy
wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolne;
cze$ci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.4.
dokonuije sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.4.  Doktadno$¢ wykonywania nasypéw

Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé +1 i -3 cm. Szerokosé
nasypu nie moze rozni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢
wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac
10 c¢cm przy pomiarze fatg 3 metrowg, albo powinny byC spetione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okre$lone przez Inzyniera.
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5.3. Odktad

5.3.1. Warunki ogbine.
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostang
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktore nie zostang wykorzystane do budowy nasypéw.

5.3.2.  Lokalizacja odktadu.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wybrana przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym
miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzeh $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzajg Wykonawce.

5.3.3.  Zasady wykonania odktaddw.

Wykonanie odktadéw, a w szczegoinosci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi przez Inzyniera. Nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie BN-72/8932-01, to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1.5 m, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku korony od 2 do 5
%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne. Odspajanie materiatu
przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, ST
lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkt. 5.3.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$é
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z wykopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w p.6 ST D-02.00.01.

6.1. Sprawdzenie jako $ci wykonania wykopu

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.1.
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc¢,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji wykopu.

6.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3
oraz 5.2 niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.  Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],(nie dotyczy gruntoéw niespoistych)
- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.2.2.  Badania kontrolne prawidfowo$ci wykonania poszczeqgolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wkasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.2.2.1. poz. d),
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e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.2.2.2 i 5.2.2.3, dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczbw i mrozow.

6.2.3.  Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w p. 5.2.1 i p. 5.2.3.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byC przeprowadzone
wedtug normy BN-77/8931-12, a oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedlug normy BN-64/8931-02. Zageszczenie nalezy
kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

O jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is,
O jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6ét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
Dziennik Budowy.

6.2.4.  Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

O prawidtowo$ci wykonania skarp,
O szeroko$ci korony korpusu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w p. 5.2.5. Sprawdzenie szerokosci
korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig,
wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeécienny) wykonanych nasypéw na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.00.01., punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platno$é¢ za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa dla nasypéw z gruntu pochodzacego z wykopu obejmuije:

O prace pomiarowe,

0 wykonanie wykopu w gruncie IIl - IV kat. ,

O transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania w nasypie z odlegtosci 5 km

O wbudowanie gruntu w nasyp,

0 zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST,

O profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i ST,

O wyprofilowanie skarp wykopu,

O rekultywacje wykopu i terenu przylegtego do drogi,

O odwodnienie terenu robot,

O wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

O przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegdlnosci wiasciwosci

wbudowanych gruntow, wskaznika zaggszczenia poszczeg6lnych warstw nasypu i nodnosci gornej warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w ST D-02.00.01.
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