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D- 04.02.01   WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru robót 
przy: Budowie chodnika w Lubieszynie 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podłoŜa gruntowego przy: Budowie 
chodnika w Lubieszynie 

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz z zaleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kruszywa  

2.1.1. Właściwo ści kruszyw na warstw ę podsypkow ą 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
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gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 
[5] dla gatunku 1 i 2. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.2. Cement  

 Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niŜ 20 oraz na podsypkę cementowo - 
piaskową powinien odpowiadać PN-B-19701 
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2.3. Gruz bitumiczny 
Gruz asfaltowy uzyskany z rozbiórki istniejących nawierzchni bitumicznych powinien być pozbawiony elementów "obcych" i 
moŜe być uŜyty po wcześniejszej akceptacji InŜyniera zgodnie ST i Dokumentacją Projektową. 

2.4. Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 30 
dni przed rozpoczęciem robót z uŜyciem materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny 
dotyczyć wszystkich własności określonych w p. 2.1.1. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą 
zaakceptowane do wbudowania przez InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki 
ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez InŜyniera wykaŜą zgodność cech materialnych z wymaganiami 
określonymi w p. 2.1.1., 2.2 i 2.3 

Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera przyjęte do 
wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełniają wymagań określonych w p. 2.1., 2.2 i 2.3. zostaną 
odrzucone. 

3. SPRZĘT  

Do wykonywania robót naleŜy stosować sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Do zagęszczenia podłoŜa naleŜy 
uŜyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 
NaleŜycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej naleŜy dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy podsypki powinno spełniać wymagania określone w 
p. 2.1. 

Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie kolein. 

4.2. Transport cementu  

Zasady transportu materiałów podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podło Ŝa  
PodłoŜe gruntowe warstw podsypkowej, powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST  
D - 02.00.00 „Roboty ziemne” 

Przed wykonaniem warstwy podsypkowej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa z materiałów niezwiązanych spoiwami 
lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od 
złoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zgęszczenie. 

5.2. Rozkładanie kruszywa, mieszanki cementowo – pi askowej i mieszanki gruzu 
bitumicznego z podsypk ą 
Materiały, z których wykonana jest warstwa podsypkowa powinny być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy 
uŜyciu równiarki. RozłoŜona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Warstwa podsypkowa powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5.3. Zagęszczanie poszczególnych warstw 
 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw naleŜy przystąpić do ich zagęszczania poprzez wałowanie. Wałowanie 
powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej 
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krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakkolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie odpowiedniej warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - 88/ B - 04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN - 77/ 8931- 
12  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN - 88/B - 04481 (metoda I lub II) [2]. JeŜeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał powinien być 
zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna róŜnić się od optymalnej o więcej niŜ 20 
% wartości. 

5.4. Utrzymanie warstw  
Warstwy po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch 
pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikających z nie właściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i cementu przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi, według zasad określonych w SST w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania dotyczące warstwy podsypkowej. 

6.3.1.1. Częstotliwość badań kontrolnych 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy podsypkowej z kruszyw podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy podsypki z kruszyw. 

  Częstotliwość badań 
  Minimalna liczba Maksymalna  
L.p. Wyszczególnienie badań badań na dziennej powierzchnia podbudowy 
  działce roboczej (m2) przypadająca na jedno 
   badanie 

1. Uziarnienie kruszywa   
2. Wilgotność kruszywa    
3. Zagęszczanie warstwy 2 600 
4. Zawartość zanieczyszczeń   
 obcych   
   6000 
5. Zwartość zanieczyszczeń  ----- i przy kaŜdej  
 organicznych  zmianie 
   kruszywa 

6.3.1.2. Badania własności kruszywa 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa, określone w tablicy 1. 

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
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6.3.1.3. Badanie właściwości cementu 

Cement powinien odpowiadać polskim normom, w szczególności PN-B-19701. 

6.3.1.4. Badanie zagęszczania warstw  

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 
według normalnej próby Proctora, według PN - 88/B -04481 ( metoda I lub II ).  

Zagęszczenie naleŜy sprawdzić według PN - 77/ 8931 - 12  , przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na 
kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 600 m2 . 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczania według metody Proctora jest niemoŜliwe ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczania naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. Jako kryterium 
oceny dobrego zagęszczenia. Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą PN-B-04481, nie powinna być większa od 2.2. 

6.4.1. Badanie wilgotności kruszywa 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20 % tej 
wartości, określonej według normalnej próby Proctora, według PN - 88/ B - 04481 ( metoda I lub II ). Wilgotność kruszywa 
naleŜy badać według PN-77/ B-06714/17 "Wilgotność" 

Kruszywa naleŜy badać według PN - 77/ B - 06714/ 17 przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 warstwy. 

6.4.1.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych 
punktach na kaŜdej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 400 m2 warstwy. Grubość warstwy 
powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej tolerancją +1cm,-2cm. 

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy podsypkowe j oraz zasady post ępowania z 
odcinkami wadliwie wykonanymi 

6.5.1. Warstwa z kruszywa, mieszanki cementowo - piaskowej lub piasku z gruzem 

6.5.1.1. Grubość warstwy 

 Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstwy w obecności InŜyniera przynajmniej w trzech losowo 
wybranych punktach, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 2000 m2. 

 JeŜeli ze względów technologicznych, warstwa została wykonana w dwóch warstwach , naleŜy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. Przynajmniej w 50% otworów grubość powinna być co najmniej równa projektowanej, a w Ŝadnym 
otworze niedomiar grubości nie moŜe być większy od 15 %. 

 JeŜeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W przeciwnym przypadku 
Wykonawca Wykona, na własny koszt w obecności InŜyniera dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych 
pod względem grubości. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm , uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrówna i ponowi zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, wg wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.5.1.2. Zagęszczenie warstw 

Do odbioru zagęszczenia warstwy podsypkowej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartości 
wskaźnika zagęszczenia wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieŜącej 
kontroli zagęszczenia warstwy. 

6.5.1.3. Równość  

Nierówności podłuŜne warstwy naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów. Nierówności  poprzeczne warstwy podsypki 
naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.5.2.1. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą niwelatora lub 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, środku i na końcu kaŜdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z projektową 
tolerancją ± 0,5 %.  
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6.5.2.2. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać co 100 m na osi jezdni i na jej krawędziach. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi zmierzonymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 
cm. 

6.5.2.3. Ukształtowanie osi warstwy warstwy podsypkowej 

Ukształtowanie osi warstwy podsypki naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach co 100 
m. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niŜ 5 cm. 

6.5.2.4. Szerokość  

Szerokość naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ + 10 cm i - 5 cm.  

6.5.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.4.1.3. powinny być naprawione przez  spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar warstwy podsypki powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po ułoŜeniu i 
zagęszczeniu. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-00.00.00. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.   

Odbiór warstwy podsypki dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00. 

 Płatność za metr kwadratowy wykonanej warstwy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wbudowanego 
materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za 
niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie.  

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać podsypkę piaskową i piaskowo - cementową grubości 5 cm 
kaŜda z warstw pod konstrukcję chodnika i ścieŜki rowerowej z kostki betonowej oraz posypkę cementowo  - piaskową lub z 
gruzu bitumicznego grubości 25 zgodnie ST i Dokumentacją Projektową. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy podsypkowej obejmuje: 

-  prace pomiarowe, 
-  dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

Dokumentacji Projektowej i ST; 
-  wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
-  zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze ST, 
-  utrzymanie warstw 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 


