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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem.

2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:25000, 1:1000.

3. Pomiary isprawdzenie stanu nawierzchni — czerwiec 2006 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie.

5. Ogodlne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych dla
robét drogowych — GDDP Warszawa 1999 r.



2.0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA

Ulica Spoldzielcow w Mierzynie jest ulicg dojazdowg potozong
prostopadle do ul. Weleckiej — drogi krajowej nr 10 Szczecin- Lubiszyn /granica
panstwa/ .

Ulica przebiega w obszarze zabudowanym Mierzyna w  dwodch
charakterystycznych odcinkach :

1. W rejonie osiedla mieszkaniowego, jako ulica w strefie zamieszkania o
wyremontowanej jezdni z jednostronnym chodnikiem. Jezdnia posiada $rednig
szerokos¢ 5,0 m i jest okraweznikowana.

2. Poza osiedlem mieszkaniowym w ciggu niezabudowanym, prowadzgca
ruch do potozonych na koncu ulicy terenbw o charakterze produkcyjno-
ustugowym. Ulica na tym odcinku jest w ztym stanie technicznym , wymagajgcym
remontu. Jezdnia posiada szeroko$¢ 3,0 i 5,0 m , miejscami wystepujg
poszerzenia do 6,0 m. Na ulicy sg obustronne pobocza ziemne. Krawedzie
jezdni sg nieroéwne i potamane.

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest remont odcinka ulicy Spoétdzielcow przechodzacy
przez teren poza zabudowag tj. od konca wyremontowanego odcinka
osiedlowego do konhca ulicy — bramy wjazdowej na tereny prywatne.

Remont odbywac¢ sie bedzie wylgcznie w granicach pasa drogowego
ul. Spotdzielcow, zarzadzanego przez Urzad Gminy w Dobrej.

2.2.2 Podziat remontu na odcinki jednorodne

Z uwagi na zmienne parametry techniczne, dokonano podziatu odcinka
remontowanego na dwa odcinki jednorodne:

* KM: 0+000,00 — 0+586,83 o jezdni szer. 5,2 m
* KM: 0+592,93 — 0+694,90 o jezdni szer. 3,2 m



2.2.3 Parametry techniczne

KLASA DROGI - D"

PREDKOS$ MIARODAJNA — 40 KM/H

SZEROKGC JEZDNI -5,20; 3,2 M

SZEROKOS PASA RUCHU 2,6; 3,2 M

SZEROKGC POBOCZY -1,0M

POCHYLENIE DASZKOWE NA ODCINKU O SZER. 5,2M -2%
POCHYLENIE JEDNOSTRONNE NA ODCINKU O SZER. 32l
ODCINEK W TRENIE ZABUDOWANYM

DLUGOSC TRASY 694,90 M

©CoNorwNE

2.2.4 Metody remontu i przekroje normalne jezdni gtdwnej

*Przekrdj drogowy z kraw eznikiem wtopionym:
- Jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 5,20 m
- Obustronne pobocza szer. 1,0 m

*Przekréj drogowy z kraw eznikiem wtopionym:
- Jezdnia jednokierunkowa o szerokosci 3,20 m
- Obustronne pobocza szer. 1,0 m

*Metoda remontu na istniejgcej jezdni bitumicznej:

- frezowanie jezdni ptytkie do 3 cm w celu wyprofilowania przekroju
poprzecznego,

- ulozenie kraweznikbw na fawie betonowej z oporem,

- ulozenie w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu
KR 3,

- ulozenie geosiatki bitumowanej w miejscu styku nawierzchni na
podbudowie z ptyt drogowych betonowych z pozostatg nawierzchnig,
szeroko$¢ pasa geosiatki 2,0 m, w podziale: 1,30 m po stronie
podbudowy betonowej— 0,7 m po stronie pozostatej,

- ulozenie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3
— grubosc¢ 6 cm,

- ulozenie w-wy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA dla kategorii
ruchu KR 3 - grubosc¢ 4 cm,

- uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy materiatem z frezowania,

- uzupetnienie i wyprofilowanie ziemig urodzajng skarp i poboczy z
obsianiem trawa,



* Metoda remontu istniejgcej jezdni gtdwnej, wymagajgcej rozbiorki:

Warunki gruntowe

Na podstawie warunkow wodnych i wskaznika CBR podtoze kwalifikuje
sie do grupy nosnosci G3.

Pod zasadniczg konstrukcja przewiduje sie wykonanie warstwy
wzmacniajgcej gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa.

Przyjecie konstrukcji nawierzchni

Na podstawie katalogu nawierzchni podatnych nawierzchnie kwalifikuje sie
do kategorii KR3 (z ulicy beda korzystaty samochody ciezarowe o
nacisku na os do 100 kN)

Sposob wykonania:
wykonanie koryta,

- ulozenie kraweznikbw na fawie betonowej z oporem,

- wykonanie w-wy wzmacniajgcej podioze z gruntu G1 stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa z materiatu gotowego - grubosc¢ 20 cm,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu - grubos$c¢ 20 cm,

- ulozZenie siatki zbrojeniowej bitumowanej na styku stara jezdnia — nowa
jezdnia,

- ulozenie w-wy wigzgce] z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3
— grubosc¢ 6 cm,

- uloZzenie w-wy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA dla kategorii
ruchu KR 3 — grubosc¢ 4 cm,

- uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy materiatem z frezowania,

- uzupenienie i wyprofilowanie ziemig urodzajng skarp i poboczy z
obsianiem trawg,

2.2.5 Metody remontu jezdni zjazddéw

*Metoda remontu na istniejacej jezdni bitumicznej:

- frezowanie jezdni piytkie do 3 cm w celu wyprofilowania przekroju
poprzecznego,

- ulozenie kraweznikbw na fawie betonowej z oporem,

- uloZzenie w-wy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA dla kategorii
ruchu KR 3 — grubos¢ 4 cm wg. PN-S-96025,

- uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy materiatem z frezowania,

- uzupetnienie i wyprofilowanie ziemig urodzajng skarp i poboczy z
obsianiem trawa,



* Metoda remontu istniejgcej jezdni, wymagajgcej rozbiodrki:

Sposob wykonania:
wykonanie koryta,

- ulozenie kraweznikbw na fawie betonowej z oporem,

- wykonanie w-wy wzmacniajgcej podioze z gruntu G1 stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa z materiatu gotowego - grubosc¢ 20 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - grubos¢. 15 cm,

- uloZzenie w-wy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA dla kategorii
ruchu KR 3 — grubosc¢ 4 cm

- uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy materiatem z frezowania,

- uzupetnienie i wyprofilowanie ziemig urodzajng skarp i poboczy z
obsianiem trawg,

2.2.6 Utwardzenie poboczy do celow parkowania

Sposob wykonania:
wykonanie koryta,

- wykonanie w-wy odsgczajgcej z piasku - grubosci 30 cm,

- wykonanie jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

2.2.7 Progi zwalniajace na wyremontowanej jezdni bitumicznej

W celu uspokojenia ruchu na remontowanym odcinku, zaproponowano
wykonanie dwoch progow zwalniajgcych typu wyspowego w km 0+307,50
i km 0+077,80.

Sposob wykonania:
frezowanie jezdni bitumicznej — wyprofilowanie pod kagtem rampy
najazdowej 1:15,

- ulozenie kraweznikbw na ftawie betonowej z oporem po bokach
poboczy,

- wykonanie w-wy wzmacniajgcej podioze pobocza z gruntu G1
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z materiatu gotowego -
grubosc¢ 20 cm,

- wykonanie podbudowy na poboczu z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - grubosc . 15 cm,

- wykonanie podsypki c-p 1: 4 - grubos$c¢ 3 cm,

- wykonanie jezdni z kostki betonowej, teowej, czerwonej - grubos¢. 8 cm,



Progi wykonaé po realizacji remontu catego odcinka bitumicznego, jako
dodatkowa naktadka na nowg jezdnie asfaltowa.

parametry:

Wysokos¢ progu: 10 cm,

Rampa najazdowa 1:15 - dtugosci 150 cm,
Dtugosé progu — 200 cm,

Jezdnia z kostki szerokosc¢ - 520 cm,
Pobocze z kostki szerokos¢ - 100 cm.

2.2.8 Obramowania

Jezdnie ulicy i zjazdy obramowac¢ kraweznikiem drogowym na fawie
z betonu B15 z oporem, wtopionym w poziom nawierzchni.

OPRACOWAL: mgr inz. Przemystaw Lipczynski






