SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznch wytwarzanych i wbudowywanych na goraco.
Budowa chodnika w ciggu drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITU MICZNYCH
WYTWARZANYCH | WBUDOWYWANYCH NA GOR ACO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco - betondéw zwigzanych z budowa
ciggow pieszych i zjazdow do posesji przy Budowie chodnika w ciggu drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego ciggdw pieszych przy Budowie chodnika w ciggu drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn.
Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarem robét.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetiacza kamiennego zestawiona w odpowiednich
proporcjach.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o sktadnikach dobranych w odpowiednich proporcjach (100% kruszywa tamanego)
zaprojektowana i wykonana wg niniejszych ST.
Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwg Scieralna, a podbudowg zapewniajaca roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.
1.5. Ogblne wymagania dotycz gce jako $ci robot

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2. MATERIALY

2.1 Kruszywo
Do betonu asfaltowego stosuje sie kruszywa tamane wg PN-B-11112:1996.

2.1.1. Kruszywo famane: grysy
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawiaja tablice 2 i 3.
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Tablica 2 Wymagania klasowe.

Kategoria ruchu / odcinek drogi
L.P. Wyszczegolnienie wtasciwosci ciezki / przebudowa ul. Ku Storicu
1. Scieralnoé w bebnie kulowym:
a) po peinej liczbie obrotow, % ubytku masy,
nie wiecej niz:
O wgrysie 25
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytku masy
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotow, nie wiecej niz: 25
2. Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy
kruszywa, %, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych
przeobrazonych: 15
O frakcja4-6,3mm '
O frakcja powyzej 6,3 mm 1.5
b) dla kruszyw ze skat osadowych 20
3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy,
nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i 2.0
przeobrazonych, 20
b) dla kruszyw ze skat osadowych '
4, Odporno$¢ na  dziatanie  mrozu  wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej,
ubytku masy nie wiecej niz: 10.0

1)

- dopuszcza sie w warstwie wigzacej

W wypadku stosowania grysow granitowych warto$¢ cieralno$ci podana w tablicy 2 poz. 1 moze by¢ przekroczona, lecz nie
moze wynosi¢ wiecej niz 35 %.
Nalezy zastosowac grys gatunku |

2.1.2. Kruszywo famane: piasek tamany, kruszywo drobne granulowane
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.1.2.
2.2. Dostawy kruszywa
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.2.
2.3. Wypetniacz
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.3.
2.4. Lepiszcze
2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania
Specyfikacje uwzgledniaja nastepujace lepiszcza:
O asfalty drogowe - (D),
Zakres stosowania lepiszczy uwzgledniajacy powyzsze uwarunkowania podano w tablicy 3:
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Ustugi Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska



SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznch wytwarzanych i wbudowywanych na goraco.
Budowa chodnika w ciagu drogi krajowej nr 10 w m. Mierzyn

Tablica 3 Zastosowanie lepiszczy w mieszankach mineralno-bitumicznych (betonach asfaltowych:)

Kategoria ruchu / odcinki drég
Warstwy nawierzchni ciezki / przebudowa ul. Ku Stoncu
Scieralna D 50
Wiazaca D70

2.4.2. Asfalt drogowy
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetiajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

2.4.3. Dostawy lepiszczy
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.4.

2.4.4. Transport i przechowywanie lepiszczy
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.5

2.5.  Srodki adhezyjne
Ma zastosowanie ST D.-04.07.01. pkt 2.5.

2.6. Beton asfaltowy

2.6.1. Wymagania dla betonu asfaltowego

Mieszanka betonu asfaltowego, bedaca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spetnia¢, zaleznie od kategorii
ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 5.

Tablica 5 Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych

Droga Warstwa Scieralna Warstwa wiazaca
Przebudowa ul. Ku Storicu stabilno$¢ = 10 kN stabilno$¢ =11 kN
odksztatcenie 2.5+ 4.0 mm odksztatcenie 2.5 +
4.0 mm
Wymagania:
Wolne przestrzenie w mieszance, % 20+4.0 45+8.0
i i i i 0
Wolne przestrzenie w mieszance wypetnione lepiszczem % 78 = 86 75
Nasigkliwo$¢ nie wiecej niz, %, objetosciowo 2 4
Modut sztywno$ci wg metody petzania MPa nie mnigj niz 14 16
Wskaznik zageszczenia, %, nie mniej niz 98 98

2.6.2. Projektowanie betonu asfaltowego
Beton asfaltowy nalezy projektowac¢ uwzgledniajac wymagania zawarte w tablicach 6i 7;

Tablica 6 Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym # 0/12.8 wg zeszytu nr 48, na warstwe Scieralng:

Beton asfaltowy Srednioziarnisty
Zawarto$¢ w mieszance mineraln. % masy

Droga frakcji kruszywa
ponad 2 mm ponizej 0.075 mm. famanego
Przebudowa ul. Ku Storicu 52 -64 7-9 100

Tablica 7 Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym # 0/20.0 o strukturze cze$ciowo zamknietej wg zeszytu
48 na warstwe wigzacg:
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Beton asfaltowy.Srednioziarnisty

Zawarto$¢ w mieszance mineralnej, % masy

Droga Frakcji Kruszywa tamanego
>2 mm <0.075 mm ogbtem
Przebudowa ul. Ku Storicu 59-75 4-7 100

Krzywe uziarmnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny mie$ci¢ sie miedzy krzywymi granicznymi podanymi
w tablicy 8.

Tablica 8 Krzywe graniczne mieszanek mineralnych

Przechodzi Krzywe graniczne
przez sito Warstwa Scieralna Warstwa wiazaca i wyrownawcza
#mm Dolna Gorna Dolna Gdrna
0,075 7 9 4 7
0,18 12 17 5 15
0,42 18 27 9 22
0,84 25 36 16 30
2,0 35 48 25 41
4,0 48 60 36 55
6,3 57 75 44 67
9,6 75 100 58 82
12,8 100 100 66 90
16,0 80 100
20,0 100 100

Grubo$¢ warstwy wigzacej i $cieralnej powinna wynosi¢ 2,5 - 3 wielkosci max. ziarna mieszanki.

Przy proj. betonu asfaltowego nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:
zaleca sie stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, poniewaz ze wzrostem wielkoSci ziarna w catym betonie
asfaltowym maleje udziat lepiszcza a wzrasta jej stabilno$¢,

O

0
0

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

korzystne jest formowanie warstwy $cieralnej i wigzacej z tych samych materiatéw mineralnych,

ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ zageszczenia warstwy Scieralnej i wigzacej wielkoS¢ najwigkszego ziarna

betondw powinna wynosi¢ co najwyzej 1/2,5 - 1/3 grubosci warstwy.

SPRZET

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 3.
TRANSPORT

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 4.
WYKONANIE ROBOT

Wytwarzanie mieszanki
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.1.

Odcinek prébny

Ma zastosowanie ST D.-04.07.01. pkt 5.2.

Produkcja mieszanki
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.3.

Przygotowanie podio za
Ma zastosowanie ST D-04.03.01.pkt 5.4.

Wbudowanie mieszanki
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.
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5.6. Zageszczanie nawierzchni

5.6.1 0Ogolne zasady

Nalezy stosowaé sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Efektywno$¢ zageszczania
zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczatkowa temperatura betonu w czasie zageszczania powinna wynosi¢
nie mniej niz 135°C - dla asfaltu D 50,

5.6.2. Walce do zageszczania
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.6.2.

5.6.3. Zageszczanie mieszanki
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.6.3.

6. KONTROLA JAKO SCI | BADANIA LABORATORYJNE

6.1. Kontrola jako $ci materiatow
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.1.

6.2. Badanie kruszyw i wypetniacza
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.2.

6.3. Badanie lepiszczy
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.

6.4. Wymagania dla uto zonej warstwy nawierzchni
6.4.1. Wymagania dotyczace zageszczenia utozonej warstwy
Wskaznik zageszczenia utozonych warstw nawierzchni powinien wynosic¢ — 1.00

6.4.2. Wymagania dotyczace nierébwnosci warstw nawierzchni

Nieréwnosci warstw nawierzchni mierzone zgodnie z postanowieniami p.6.6.2, nie mogg przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy 23.

Tablica 23. Maksymalne wartosci nierdwno$ci warstw nawierzchni w mm.
Droga Warstwa
$cieralna wiazaca
Przebudowa ul. Ku Stoicu 4 6

6.4.3. Wymagania dotyczace grubosci warstw nawierzchni

Grubo$¢ warstwy nawierzchni, mierzona zgodnie z postanowieniem punktu 6.6.3., nie powinna rozni¢ sie od
grubosci ustalonej w Dokumentaciji Projektowej o wigcej niz +5mm.
6.4.4. Wymagania dotyczace szerokosci warstw nawierzchni

Szerokos¢ warstw nawierzchni, mierzona zgodnie z postanowieniem punktu 6.6.4., nie powinna rézni¢ sie od
szeroko$ci ustalonej w Dokumentaciji Projektowej o wiecej niz :
O dla warstwy wigzacej i Scieralne; +5cm.
6.4.5. Wymagania dotyczace niwelety warstw nawierzchni

Rzedne niwelety warstw nawierzchni, mierzone zgodnie z postanowieniem punktu 6.6.7., nie powinny réznic sie od
rzednych ustalonych w Dokumentacji Projektowej o wiecej niz :
O dla warstwy wiazacej 10 mm
O dla warstwy Scieralne; +10 mm.
6.4.6. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni

Wyglad nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, fuszczacych sie, przebitumowanych, bez
spekan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ $cisle zwigzane i jednolite z powierzchnig warstwy.
6.4.7. Laboratoria kontrolne

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt. 6.4.7.

6.5. Badania mieszanek mineralno-bitumicznych
Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt. 6.5.
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6.6. Badania i pomiary wykonanej warstwy nawierzchn i

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi
Wykonawca z udziatem Inzyniera.

6.6.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuije si¢ to poprzez
wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastapi¢ w godzinach
porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce
dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce diuzsze;j.

Miejsca wyciecia probek nalezy uzupetni¢ mieszankg mineralno - bitumiczna,

6.6.2. Pomiar nieréwnosci warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwno$ci w kierunku podiuznym dokonuije sie:

O dla warstw $cieralnych - planografem w spos6b ciagly,

O dla warstw wiazacych - fatg o diugosci 4 m w odstepach co 20 m lub planografem w sposéb ciagty.
Pomiaru nierdwno$ci w kierunku poprzecznym dokonuje si¢ tatg o dtugosci 4 m w odstepach co 100 m.

6.6.3. Pomiar grubosci warstw nawierzchni

Grubos¢ warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Kontrole grubosci utozonej warstwy
przeprowadza sie przy okazji wycinania proébek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w dwoch lub czterech miejscach
dziennego odcinka. Wybdr miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odlegtosci okoto 1 m od krawedzi. Dopuszcza sie
tolerancje grubosci warstwy wg pkt. 6.4.3. niniejszej ST.

6.6.4. Pomiar szerokosci warstw nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenia szerokosci warstwy dokonuje
sie przez pomiar bezpo$redni, taSma miernicza, co 100 m prostopadle do osi drogi.
6.6.5. Kontrola zawartosci wolnej przestrzeni

Nalezy dokonywaé kontroli wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni na probkach wycietych z nawierzchni
zgodnie z PN-67/S-04001.
6.6.6. Sprawdzenie nasigkliwosci

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ na prébkach wycietych z nawierzchni co najmniej po jednej probce na
1 km zgodnie z PN-67/S-04001.
6.6.7. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni

Niweleta warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa. Sprawdzenie rzednych niwelety
warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora na odcinkach ustalonych przez Inzyniera, na diugosciach nie
mniejszych niz 0.1 diugosci odbieranego odcinka.

6.6.8. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dtugosci odcinka bedacego w budowie. Po zakoriczeniu budowy
nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cieralnej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

6.6.9. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego Robét. Sporzadza
sie je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Inzyniera i kopia dla Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m?2 (metr kwadratowy) nawierzchni o grubosci 8 cm dla warstwy wigzacej i 5 cm dla
warstwy $cieralnej. Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych iloSci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg, Projektowa oraz dodatkowe, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogélne". W przypadku stwierdzenia odchylen
Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub
usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

llo§¢ zakonczonych i odebranych robot, okreSlonych wediug obmiaru, zostanie opfacona wedtug cen
jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy o grubosci 8 cm dla warstwy wigzacej i 5 cm dla warstwy $cieralne;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac :

1. ulozenie warstwy $cieralnej grub. 5 cm

2. ulozenie warstwy wigzacej grub. 8 cm

3. utozenie warstwy wigzacej grub. 10 cm

Cena jednostkowa wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:

O prace pomiarowe i oznakowanie robot,

O sprawdzenie podbudowy,

O dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
O dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,

O dostarczenie innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,

O roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

O wykonanie spoin roboczych, obciecie i posmarowanie krawedzi,

O przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

O utrzymanie warstwy wigzacej w czasie robot.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

sprawdzenie warstwy wigzacej i warstwy ochronnej,

dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,

dostarczenie innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,

roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

wykonanie spoin roboczych, obciecie i posmarowanie krawedzi,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

utrzymanie warstwy $cieralnej w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OoOooooogood

Normy i przepisy zwigzane podano w rozdziale D-04.07.01.
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